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Multilogger M1200E - termometr z 4 wejsciami do termopar

Dane techniczne

kod: M1200E

Uniwersalny rejestrator z 4 wejsciami sprzetowymi do podtgczania
termoparK, J, S, B, T, N lub niskopoziomowych sygnatéw napieciowych.
Multilogger moze by¢ uzywany jako urzgdzenie przenosne.

W komplecie dotgczony jest certyfikat kalibracji zgodny z wymogami EN
ISO/IEC17025.

Multilogger jest rejestratorem zasilanym z akumulatoréw, pozwalajgcym
na pomiar i rejestracje wartosci z czujnikéw i sond podtgczonych do
wejsé. Mierzone wartosci mozna rejestrowaé w pamieci w celu
pdzniejszego odczytania i analizowania.

CZUJNIK TEMPERATURY - termopara K, N

Zakres pomiarowy

-200 do +1300°C

Doktadnos¢

+(0.3% wartosci mierzonej + 1.5°C)

Rozdzielczos¢

0.1°C

CZUJNIK TEMPERATURY - termopara )

Zakres pomiarowy

-200 do +700°C

Dokfadnos¢

+(0.3% wartosci mierzonej + 1.5°C)

Rozdzielczos¢

0.1°C

CZUJNIK TEMPERATURY - termopara S

Zakres pomiarowy

0 do +1700°C

Doktadnos¢

+(0.3% wartosci mierzonej + 1.5°C)

Rozdzielczos¢

0.1°C

CZUJNIK TEMPERATURY - termopara B

Zakres pomiarowy

100 do +1800°C

Dokfadnos¢ +(0.3% wartosci mierzonej + 1.5°C) w zakresie 300 do
1800°C
Rozdzielczos¢ 0.1°C

CZUJNIK TEMPERATURY - termopara T

Zakres pomiarowy

-200 do +400°C

Doktadnos¢ +(0.3% wartosci mierzonej + 1.5°C)
Rozdzielczos¢ 0.1°C

NAPIECIE DC

Zakres pomiarowy -60 do +140 mV / =18 mV
Doktadnos¢ +100 pV / £20 pv
Rozdzielczos¢ 0.1 pv

PARAMETRY OGOLNE

Temperatura pracy -10 do 60°C
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Kanaty

4 x zewnetrzna sonda temperatury

Catkowita pojemnos$¢ pamieci

1 000 000 pomiaréw w trybie niecyklicznym, 600 000
pomiaréw w trybie cyklicznym

Interwat rejestracji

Programowalny od 1s do 24h

Odswiezanie wskazan i alarméw 10s
Zegar czasu rzeczywistego Rok, rok przestepny, miesiac, dzief, godziny, minuty,
sekundy

Tryb rejestracji

Niecykliczny - rejestracja zatrzymuje sie po
zapetnieniu pamieci, cykliczny - po zapetnieniu
pamieci najstarsze dane sg zastepowane najnowszymi

Interfesy komunikacyjne uUSB

Zasilanie 3 akumulatory NiMH, rozmiar AA
Czas pracy na akumulatorach 3-4 tygodnie

Stopien ochrony IP20

Wymiary 178 x 95 x 37 mm

Masa z akumulatorem ok. 380 g

Gwarancja 3 lata
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