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Kanatowy przetwornik temperatury z wyjsciem 0-10V

Dane techniczne

kod: P0212

Duct temperature transmitter with 0-10V output is built in a durable
watertight case. The length of stainless steel stem is 120mm. Output
temperature range is user adjustable.

Niedrogi kanatowy przetwornik temperatury z sygnatem

wyjsciowym 0-10V. Wbudowany precyzyjny czujnik temperatury w
kwasoodpornej stalowe ostonie o dtugosci 120 mm. Mozliwo$¢ skalowania
sygnatu wyjsciowego przez uzytkownika.

NOWOSC - zasilanie AC - teraz takze mozliwoé¢ zasilania ze zrédta 24
Vac!

Doktadnos¢ przetwarzania +0.15°C + 0.1% ustawionego zakresu wyjsciowego
(bez sondy temperatury)

Roboczy zakres temperatury -30 do +80°C

Sygnat wyjsciowy 0-10V

Skalowanie sygnatu wyjsciowego za pomocg komputera

Stopien ochrony IP65

Zasilanie 15-30Vdc, max. 20mA; 24 Vac

Dtugos¢ sondy 120 mm

Wymiary 88.5 x 94 x 160 mm (S x W x D)

Masa okoto 1509

Gwarancja 3 lata
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