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Dwukanatowy rejestrator temperatury (1 sonda zewn.) z
wyswietlaczem

kod: S0122

Urzadzenie jest przeznaczone do rejestracji temperatury. Wartosci sg
przechowywane w nieulotnej pamieci elektronicznej. Transmisja danych
do komputera w celu dalszej analizy odbywa sie za pomoca interfejséw
USB, RS232, GSM lub ethernet przy uzyciu odpowiedniego adaptera.
Urzadzenie zawiera certyfikat kalibracji z deklarowanga spéjnoscia
metrologiczng wzorcéw zgodny z wymaganiami normy EN ISO/IEC
17025.

Do komunikacji z komputerem nalezy zamoéwi¢ opcjonalne akcesoria
adapter USB lub adapter COM albo alternatywnie klucz magnetyczny
start/stop niezbedny do sterowania w inny sposéb niz bezposrednio z

komputera.
T
Dane techniczne
Zakres temperatury pracy -30 do +70°C
Doktadnos¢ pomiaru temperatury - czujnik wbudowany +0.4°C
Doktadnos¢ pomiaru temperatury bez sondy +0.2°C od -50 do +100°C<br /> +0.2% odczytu od
+100 do +260°C<br /> =£0.4% odczytu od -90 do
-50°C
Rozdzielczos¢ wskazan 0.1°C
Zegar czasu rzeczywistego rok, rok przestepny, miesigc, dzien, godziny, minuty,
sekundy
Interwat rejestracji regulowany od 10s do 24h
Odswiezanie alarmu co 10s
Catkowita pojemnos$¢ pamieci 32 000 wartosci temperatury w trybie nieciggtym
Tryby rejestracji nieciagty - rejestracja zatrzymuje sie po zapetnieniu
pamieci<br />ciggty - po zapetnieniu pamieci
najstarsze dane sg zastepowane najnowszymi
Zasilanie Bateria litowa 3.6V, rozmiar AA (14500)
Typowy czas pracy baterii 7 lat
Czas pracy baterii w trybie ciggtym on-line z interwatem zredukowany do 70% czasu nominalnego
1min
Czas pracy baterii w trybie ciggtym on-line z interwatem 10s 1 rok
Stopienh ochrony IP67 - ochrona przed chwilowym zanurzeniem w
wodzie
Wymiary 93x64x27mm
Masa z baterig okoto 1159
Gwarancja 3 lata
Warranty 3 years
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