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Przetwornik temperatury i wilgotnosci z wyjsciem 4-20mA

kod: T3110

Przetwornik temperatury i wilgotnosci otoczenia. Do stosowania
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wewnatrz i na zewnatrz.

Przetwornik temperatury z sygnatem wyjsciowym 4-20mA
dwuprzewodowym, zabudowany w wytrzymatej wodoodpornej obudowie.
Zakres skalowania temperatury moze by¢ konfigurowany przez
uzytkownika. Dostepne jednostki temperatury °C lub °F. Duzy podwdjny
wyswietlacz jest dodatkowym atutem. Wyswietlacz mozna wytaczad.

Mikroprocesorowa konstrukcja zapewnia stabilnos¢ dtugoterminowa i
sygnalizacje btedéw.
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Dane techniczne

Zakres pomiarowy wilgotnosci

0 do 100% RH

Doktadnos¢ pomiaru wilgotnosci

+2.5% RH w zakresie 5 do 95% w 23°C

Zakres pomiarowy temperatury -30 do +80°C
Doktadnos¢ pomiaru temperatury +0.4°C
Dostepne jednostki temperatury °C, °F

Doktadnos¢ i zakres pomiaru temperatury punktu rosy -
wiecej szczeg6téw na wykresie

+1.6°C w temperaturze otoczenia T<25°Ci
RH>30%<br />zakres -60 do +80 °C

Doktadnos¢ i zakres pomiaru wilgotnosci absolutnej

+1.5g/m3 w temperaturze otoczenia T < 25°C<br
/>zakres 0 do 400 g/m3

Doktadnos¢ i zakres pomiaru wilgotnosci wtasciwej

+2g/kg w temperaturze otoczenia T < 35°C<br
/>zakres 0 do 550 g/kg

Doktadnos¢ i zakres pomiaru sktadu mieszaniny

+2.2g/kg w temperaturze otoczenia T < 35°C<br
/>zakres 0 do 995 g/kg

Doktadnos¢ i zakres pomiaru entalpii wlasciwe;j

+3.5kJ/kg w temperaturze otoczenia T < 25°C<br
/>zakres 0 do 995 kJ/kg

Zakres temperatury pracy

-30 do +80°C

Zakres temperatury pracy wyswietlacza LCD

Czytelny do temperatury +70°C, zaleca sie wytaczy¢
wyswietlacz LCD powyzej +70°C

Kompensacja termiczna czujnika wilgotnosci

W petnym zakresie temperatur

Wyjscie pradowe - dwuprzewodowe

4-20mA, izolowane galwanicznie

Konfiguracja zakresu

Przez uzytkownika za pomoca komputera

Zdolnos¢ filtracyjna ostony czujnikéw

0.025mm - filtr z siatka ze stali kwasoodpornej

Stopienh ochrony

IP65 obudowa, IP40 czujniki

Zasilanie 9-30Vdc

Wymiary 88.5 x 170 x 39.5 mm (S x W x G), dtugos¢ sondy
75mm

Masa okoto 1509

Gwarancja 3 lata
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