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Rejestrator temperatury z wbudowanym czujnikiem

Dane techniczne

kod: UO110

Rejestrator jest przeznaczony do rejestracji temperatury.
Rejestracja jest dokonywana w nieulotnej pamieci elektronicznej. Dane
mozna skopiowa¢ do komputera za pomoca ztgcza USB-C.

Urzadzenie zawiera certyfikat kalibracji z deklarowang spdéjnoscia
metrologiczng z wzorcami w opraciu o wymagania normy EN ISO/IEC

17025.

CZUJNIKTEMPERATURY

Zakres pomiarowy temperatury -30 do +70°C
Doktadnos¢ +0.4°C
Rozdzielczos¢ 0.1°C
Stata czasowa 15 min
PARAMETRY OGOLNE

Temperatura pracy -30 do +70°C

Kanaty

wewnetrzny czujnik temperatury

Catkowita pojemnos¢ pamieci

500 000 pomiaréw w trybie niecyklicznym, 350 000
pomiaréw w trybie cyklicznym

Interwat rejestracji

Programowalny od 1s do 24h

Odswiezanie wskazan i alarméw

Programowalne 1 s, 10s, 1min

Zegar czasu rzeczywistego

Rok, rok przestepny, miesiac, dzief, godziny, minuty,
sekundy

Tryb rejestracji

Niecykliczny - rejestracja zatrzymuje sie po
zapetnieniu pamieci, cykliczny - po zapetnieniu
pamieci najstarsze dane sg zastepowane najnowszymi

Zasilanie Bateria litowa 3.6V, rozmiar AA
Stopien ochrony IP67

Wymiary 61x93x32 mm

Masa z baterig 12049

Gwarancja 3 lata
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