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Przetwornik temperatury wilgotnosci, loT SigFox

kod: W3810

Urzadzenie mierzy temperature, wilgotnos¢ i punkt rosy. Odzanacza sie
prosta kompaktowa budowg z mozliwoscig montazu bezposrednio w
miejscu pomiaru. Czujnik moze by¢ uzywany wraz z odpowiednig ostong
czujnika nawet w bardziej wymagajacych warunkach.
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- Mierzone wartosci sg wysytane z ustalonym interwatem (10 min do 24 h)
za pomoca transmisji radiowej w sieci Sigfox do chmury Comet, w ktérej
uzytkownik moze przeglada¢ dane za pomocg komputera lub urzadzenia

/ __‘E'_‘g__ A mobilnego.
ll r Przyrzad moze monitorowac do 2 limitéw alarmowych dla kazdej
L) mierzonej zmiennej. Przekroczenie tych limitéw jest sygnalizowane przez

wystanie powiadomienia alarmowego. Chmura Comet przesyta te
powiadomienia do okreslonego uzytkownika w wiadomosci e-mail.
Urzadzenie nadaje sie do wykorzystania w tych zastosowaniach, ktére
toleruja opdéznienie dostarczenia informacji wprowadzane przez sie¢
Sigfox (max. 10 min).

Zalety:

* bezprzewodowa transmisja wartosci mierzonych i stanéw
alarmowych

¢ zasilanie bateryjne - bateria litowa rozmiaru AA (czas pracy na
baterii od 4 miesiecy do 7 lat)

* zasilanie zewnetrzne za pomoca opcjonalnych akcesoriéw

¢ zdalna konfiguracja urzadzenie z poziomu chmury Comet
(maksymalnie raz na dobe)

* stopien ochrony IP65

¢ spdjny certyfikat kalibracji zgodny z EN ISO / IEC 17025

Dostepnos¢ sieci w konkretnej lokalizacji

Sprawdz zasieg sieci Sigfox przed kupnem urzadzenia. Urzgdzenia Comet
w sieci Sigfox moga by¢ uzywane wszedzie w strefie RC1. Dowiedz sie
wiecej na temat stref radiowych (RC) Sigfox.

Dane techniczne

CZUJNIK TEMPERATURY

Zakres pomiarowy -20 do 60°C
Doktadnos¢ +0.4°C
Rozdzielczos¢ 0.1°C
Stata czasowa T90 (skok temperatury 20°C, predkos¢ 8 minut

powietrza 1m/s)

CZUJNIK WILGOTNOSCI

Zakres pomiarowy 0 do 100% RH
Doktadnos$¢ +1.8% RH w zakresie 0 do 90% w 23°C
Rozdzielczos¢ 0.1%
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PUNKT ROSY

Zakres pomiarowy -60 do 60°C

Doktadnos¢ +1.5°C dla temperatury otoczenia T<25°C i RH>30%
Rozdzielczos¢ 0.1°C

PARAMETRY OGOLNE

Temperatura pracy -30 do 60°C

Kanaty

Wewnetrzne czujniki temperatury, wilgotnosci i
stezenia CO<sub>2</sub>

Interwat transmisji radiowej

10 min, 20 min, 30 min, 1 h, 3 h, 6 h, 12 h lub 24 h

Pasmo radiowe 868 MHz
Max. moc transmisji 25 mW
Klasa promieniowania Sigfox ou
Strefa konfiguracji radia RC1

Typowy zasieg nadajnika

50 km w otwartej przestrzeni, 3 km w miescie

Zasilanie

bateria litowa 3.6 V, rozmiar AA

Liczba miejsc na baterie

1

Stopien ochrony

IP65 elektronika, IP40 czujniki

Wymiary 179 x 134 x 45 mm, bez ztaczy
Masa z baterig 15049
Gwarancja 3 lata
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